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Edition 09/2010. Documents non contractuels. Bieber se réserve le droit de modifier ou de changer la 
spécification des produits sans préavis. Les données techniques et photos indiquées ne sauraient engager 
la responsabilité de la Société BIEBER du fait de l'évolution de ses produits. 
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PORTES BOIS BIEBER : -4-

Descriptif général 4-01

PORTES BOIS :

68 mm  Double vitrage de 24 à 32 mm :

sans moulures grand cadre 4-1-01
avec Doucine 4-1-02
avec moulures grand cadre 4-1-03

68 mm Double ou triple vitrage de 24 à 32 mm : 4-1-04
Panneau 68 mm 4-1-05

78 mm Triple vitrage de 32 à 44 mm 4-2-01
Panneau de 78 mm 4-2-02
Doucine 4-2-03
Moulures Grand Cadre 4-2-04

88 mm Triple vitrage de 44 à 54 mm 4-3-01
Panneau de 88 mm 4-3-02

88 mm Niveau Passif :
Panneau 100 mm 4-3-03

PORTES BOIS / OUVERTURE EXTERIEURE :
68 mm Double vitrage de 24 à 32 mm 4-4-01

Panneau 68 mm 4-4-02

78 mm Triple vitrage de 32 à 44 mm 4-5-01
Panneau de 78 mm 4-5-02

88 mm Triple vitrage de 44 à 54 mm 4-6-01
Panneau de 88 mm 4-6-02

88 mm Niveau Passif :
Panneau 100 mm 4-6-03

Jeu de 4 mm

Jeu de 12 mm
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PORTES BOIS-ALU : -5-

PORTES BOIS-ALU. BIEBER :
68 mm :
Standard Double vitrage de 24 à 36 mm 5-1-01
Standard Triple vitrage de 36 à 44 mm 5-1-02
avec panneau plate bande 5-1-03

78 mm : Triple vitrage de 47 à 54 mm 5-2-01

Portes Premium :
Premium P

Panneau de remplissage 32 mm 5-3-01
(pose en fond de feuillure vitrage)

Panneau de remplissage 44 mm 5-3-02
(pose en fond de feuillure vitrage)

Premium T : Panneau d'habillage extérieur
avec panneau 68 mm 5-4-01
avec panneau 78 mm 5-4-02

PORTES PASSIVES STURM -6-

SEUILS PORTE-FENETRES / PORTES : -7-

68 mm 7-1-01
78 mm 7-2-01
88 mm 7-3-01

SERRURES - PAUMELLES -8-

PORTES  ET  FENETRES  EN  BOIS
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Bois :  - Bois 1er choix, séchage selon normes en vigueur. 
 - Essences : - Pin Sylvestre lamellé collé 3 plis, 
  - Bois exotique : - Méranti (lamellé collé 3 plis), 
  - Framiré massif, 
  - Chêne du Pays (lamellé collé 3 plis), 
  - Autres essences : nous consulter. 
 

Profil :  - Section bois :  - cadres dormants de 80/68 mm, 
  - vantail ouvrant de 130/68 mm, 
  - traverses basses vantail 2 x 130/68 mm, 
 - Plinthes bois ép. 31 mm, à l’extérieur sur traverses basses vantail 
 - Double rainurage sur chant du dormant. 
 

Seuil : - plusieurs types de seuils possibles : 
 type S4-S5-S6-S7 a) en profil aluminium ou à encastrer dans sol (à rupture thermique) 
 type S2  b) joints caoutchouc sur support aluminium 
 type S3  c) plinthe automatique rétractable avec joint néoprène. 
 

Joints d’étanchéité : - joint thermoplastique élastomère sur cadre vantail ouvrant. 
 

Traitement :  - Application d’un produit dit « de préservation » incolore avant assemblage des éléments,  pour la protection  
    insecticide et fongicide, anti-bleuissement, 
 - application par aspersion d’une lasure d’imprégnation teinte bois ou d’un primaire blanc, à base de résine  
    acrylique en phase hydro, pour nourrir le bois. 
 - application par aspersion d’une couche de semi-finition permettant de boucher les pores  (courant 2006) 
 - application d’une couche de finition avec au choix, une lasure teinte bois ou une peinture opacifiante  
    blanche ou de couleur suivant nuancier RAL. 
 

L’application est réalisée au pistolet électrostatique garantissant une couche homogène sur les faces et dans 
les feuillures. Les épaisseurs déposées, comprises entre 250 et 300 µ humide (équivalant à 4 à 5 couches au 
pinceau), assurent une protection durable de la menuiserie. 

 

 - traitement des joints d’assemblages au mastic acrylique spécial afin d’éviter des reprises d’humidité  
   dans les bois de bout 

 

Ferrage / Verrouillage / Condamnation : 
 - paumelles à 2 broches réglables, Exacta 20 mm tridirectionnelle, 
 - crémone serrure à relevage de la béquille, 
 - verrouillage à 5 points : 2 galets réglables et 3 pênes dormant central  
    (d’autres types de serrures sont possibles voir dans les pages PEACC 05 à 08), 
 - condamnation par cylindre à profil européen, 
 - double béquille en aluminium anodisé teinte Aspect Inox. 
 

Remplissage : - plein : - par panneaux lisses, à plates-bandes ou à pointes de diamants 
  - par frisettes : massives côté extérieur + âme isolante  pare-vapeur  
  + panneau lisse côté intérieur. 
 - vitrage : - vitrage isolant à double barrière d’étanchéité avec labels : 
    CEKAL – AVIQ – CEBTP, 
  - vitrage de base 4-16-4 Ug=1.2 W/m².K. (épaisseur 24 mm), 
 - Pose des panneaux de vitrage en feuillure avec fond de joint extérieur et intérieur 
 

Label / garantie : 
 Certification professionnelle d’assurance qualité : QUALIBAT. 
 

Jeu de 4 mm

Descriptif non contractuel, donné à titre général. La société BIEBER se 
réserve le droit de changer à tout moment la composition d'un produit.
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Calcul du coefficient thermique Ud suivant la Norme NF EN ISO 10077-1

Ud=
ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip � p =Ig � g

Af + Ag + As + Ap

Type de Porte ép Pin Eucalyptus

Descriptif :
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Vitrage :
Vitrage de base :
        4-16-4 Ug=1,1 ép. 24 mm

Epaisseur  :

Minimum :       24 mm 
Maximum :      32 mm 
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Chêne

Calcul du coefficient thermique Ud suivant la Norme NF EN ISO 10077-1

Ud=
ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip � p =Ig � g

Af + Ag + As + Ap

Descriptif :

PORTES  ET  FENETRES  EN  BOIS

Vitrage :
Vitrage de base :
        4-16-4 Ug=1,1 ép. 24 mm

Epaisseur  :

Minimum :       24 mm 
Maximum :      32 mm 
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Calcul du coefficient thermique Ud suivant la Norme NF EN ISO 10077-1

Ud=
ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip � p =Ig � g

Af + Ag + As + Ap
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ChêneType de Porte ép Pin Eucalyptus

Descriptif :

PORTES  ET  FENETRES  EN  BOIS

Vitrage :
Vitrage de base :
        4-16-4 Ug=1,1 ép. 24 mm

Epaisseur  :

Minimum :       24 mm 
Maximum :      32 mm 
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Type de Porte ép Pin Eucalyptus
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Calcul du coefficient thermique Ud suivant la Norme NF EN ISO 10077-1

Ud=
ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip � p =Ig � g

Af + Ag + As + Ap

Descriptif :

PORTES  ET  FENETRES  EN  BOIS

Vitrage :
Vitrage de base :
        4-16-4 Ug=1,1 ép. 24 mm

        4-10-4-10-4 Ug=0,8 ép. 32 mm

Epaisseur  :

Minimum :       24 mm 
Maximum :      32 mm 
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Calcul du coefficient thermique Ud suivant la Norme NF EN ISO 10077-1

Ud=
ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip � p =Ig � g

Af + Ag + As + Ap
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Descriptif :

PORTES  ET  FENETRES  EN  BOIS

Panneau :
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Calcul du coefficient thermique Ud suivant la Norme NF EN ISO 10077-1

Ud=
ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip � p =Ig � g

Af + Ag + As + Ap

Type de Porte ép Pin Eucalyptus

Descriptif :

PORTES  ET  FENETRES  EN  BOIS

Vitrage :
Vitrage de base :

                4-16-4-16-4 Ug=0,6 ép. 44 mm

Epaisseur  :

Minimum :       32 mm 
Maximum :      44 mm 
      



��


�

��


�����



��


�

��




��


�

��


�����

�

��


�����

Page 4-2-01        09-2010





����
����
"�
��

Calcul du coefficient thermique Ud suivant la Norme NF EN ISO 10077-1

Ud=
ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip � p =Ig � g

Af + Ag + As + Ap
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ChêneType de Porte ép Pin Eucalyptus

Descriptif :

PORTES  ET  FENETRES  EN  BOIS

Panneau :
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Type de Porte ép Pin Eucalyptus
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Calcul du coefficient thermique Ud suivant la Norme NF EN ISO 10077-1

Ud=
ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip � p =Ig � g

Af + Ag + As + Ap

Descriptif :

PORTES  ET  FENETRES  EN  BOIS

Vitrage :
Vitrage de base :

                4-16-4-16-4 Ug=0,6 ép. 44 mm

Epaisseur  :

Minimum :       32 mm 
Maximum :      44 mm 
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Calcul du coefficient thermique Ud suivant la Norme NF EN ISO 10077-1

Ud=
ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip � p =Ig � g

Af + Ag + As + Ap

Type de Porte ép Pin Eucalyptus

Descriptif :

PORTES  ET  FENETRES  EN  BOIS

Vitrage :
Vitrage de base :

                44/2-16-44/2 Ug=1,1 ép. 34 mm

Epaisseur  :

Minimum :       ?? mm 
Maximum :      34 mm 
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Type de Porte ép Pin Eucalyptus
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Calcul du coefficient thermique Ud suivant la Norme NF EN ISO 10077-1

Ud=
ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip � p =Ig � g

Af + Ag + As + Ap

Descriptif :

PORTES  ET  FENETRES  EN  BOIS

Vitrage :
Vitrage de base :

                4-16-4-16-4 Ug=0,6 ép. 44 mm

Epaisseur  :

Minimum :       44 mm 
Maximum :      54 mm 
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Calcul du coefficient thermique Ud suivant la Norme NF EN ISO 10077-1

Ud=
ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip � p =Ig � g

Af + Ag + As + Ap
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Descriptif :

PORTES  ET  FENETRES  EN  BOIS

Panneau :
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Calcul du coefficient thermique Ud suivant la Norme NF EN ISO 10077-1

Ud=
ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip � p =Ig � g

Af + Ag + As + Ap
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ChêneType de Porte ép Pin Eucalyptus

Descriptif :

PORTES  ET  FENETRES  EN  BOIS

Panneau :
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EucalyptusType de Porte ép Pin
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Calcul du coefficient thermique Ud suivant la Norme NF EN ISO 10077-1

Ud=
ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip � p =Ig � g

Af + Ag + As + Ap

Descriptif :

PORTES  ET  FENETRES  EN  BOIS

Vitrage :
Vitrage de base :
        4-16-4 Ug=1,1 ép. 24 mm

Epaisseur  :

Minimum :       24 mm 
Maximum :      32 mm 
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Calcul du coefficient thermique Ud suivant la Norme NF EN ISO 10077-1

Ud=
ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip � p =Ig � g

Af + Ag + As + Ap
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Type de Porte ép Pin Eucalyptus

Descriptif :

PORTES  ET  FENETRES  EN  BOIS

Panneau :
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Calcul du coefficient thermique Ud suivant la Norme NF EN ISO 10077-1

Ud=
ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip � p =Ig � g

Af + Ag + As + Ap

EucalyptusType de Porte ép Pin

Descriptif :

PORTES  ET  FENETRES  EN  BOIS

Vitrage :
Vitrage de base :
        4-16-4-16-4 Ug=0,6 ép. 44 mm

Epaisseur  :

Minimum :       32 mm 
Maximum :      44 mm 
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Type de Porte ép Pin Eucalyptus
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Calcul du coefficient thermique Ud suivant la Norme NF EN ISO 10077-1

Ud=
ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip � p =Ig � g

Af + Ag + As + Ap
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Descriptif :

PORTES  ET  FENETRES  EN  BOIS

Panneau :
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Calcul du coefficient thermique Ud suivant la Norme NF EN ISO 10077-1

Ud=
ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip � p =Ig � g

Af + Ag + As + Ap
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Type de Porte ép Pin Eucalyptus

Descriptif :

PORTES  ET  FENETRES  EN  BOIS

Vitrage :
Vitrage de base :

                4-16-4-16-4 Ug=0,6 ép. 44 mm

Epaisseur  :

Minimum :       44 mm 
Maximum :      54 mm 
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Calcul du coefficient thermique Ud suivant la Norme NF EN ISO 10077-1

Ud=
ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip � p =Ig � g

Af + Ag + As + Ap
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Type de Porte ép Pin Eucalyptus

Descriptif :

PORTES  ET  FENETRES  EN  BOIS

Panneau :
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ChêneType de Porte ép Pin Eucalyptus
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Calcul du coefficient thermique Ud suivant la Norme NF EN ISO 10077-1

Ud=
ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip � p =Ig � g

Af + Ag + As + Ap
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PORTES  ET  FENETRES  EN  BOIS

Panneau :
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