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Descriptif _:
Vitrage :

Vitrage de base :
4-16-4 Ug=1,1 ép. 24 mm

Epaisseur :

Minimum : 24 mm
Maximum : 36 mm
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Calcul du coefficient thermique Ud suivant la NormeNF EN ISO 10077-1

ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip _p=lg g
Af+ Ag + As + Ap

Ud=

Type de Porte ep Pin Eucalyptus Chéne
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Descriptif _:

Calcul du coefficient thermique Ud suivant la NormeNF EN ISO 10077-1

Vitrage :
Vitrage de base :

4-16-4-16-4 Ug=0,6 ép. 44 mm

Epaisseur :

Minimum : 36 mm
Maximum : 44 mm

Ud= ApUp+AfUf+AsUs+AgUa=Ip p=Ilg g
- Af + Ag + As + Ap
Type de Porte ep Pin Eucalyptus Chéne
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Descriptif _:
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(uniguement possible pour surface inférieure a5
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Vitrage :

Vitrage de base :
4-16-4 Ug=1,1 ép. 24 mm

Panneau :
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Calcul du coefficient thermique Ud suivant la NormeNF EN ISO 10077-1

ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip _p=lg g
Af+ Ag + As + Ap

Ud=

Type de Porte ep Pin Eucalyptus Chéne
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Descriptif _:
Vitrage :
Vitrage de base :

4-18-4-18-4 Ug=0,6 ép. 48 mm
Epaisseur :
Minimum : 47 mm
Maximum : 54 mm
=1

Calcul du coefficient thermique Ud suivant la NormeNF EN ISO 10077-1

ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip _p=lg g
Af+ Ag + As + Ap

Ud=

Type de Porte ep Pin Eucalyptus Chéne
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Descriptif _:

Calcul du coefficient thermique Ud suivant la NormeNF EN ISO 10077-1

Ud= ApUp+AfUf+AsUs+AgUa=Ip p=Ilg g
- Af + Ag + As + Ap
Type de Porte ep Pin Eucalyptus Chéne
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Descriptif _:

T
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Calcul du coefficient thermique Ud suivant la NormeNF EN ISO 10077-1

Ud= ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip _p=lg g
- Af + Ag + As + Ap

Type de Porte ep Pin Eucalyptus Chéne
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Descriptif _:

2
=
—

Calcul du coefficient thermique Ud suivant la NormeNF EN ISO 10077-1

ApUp+AfUf+AsUs+AgUg=Ip _p=lg g
Af+ Ag + As + Ap

Ud=

Type de Porte ep Pin Eucalyptus Chéne
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Descriptif _:

M = L

I

A=

c

Calcul du coefficient thermique Ud suivant la NormeNF EN ISO 10077-1

Ud= ApUp+AfUf+AsUs+AgUa=Ip p=Ilg g
- Af + Ag + As + Ap
Type de Porte ep Pin Eucalyptus Chéne
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O
Passivhaus
1¥1 Institut
Certificat Dr. Wolfgang Feist
Valable jusqu‘au 31.12.2010 RheinstralBe 44/46
D-64283 Darmsitadi

Composant .
maison passive : Porte d’entree
Fabricant : OPTIWIN GmbH

Nom du produit : Frostkorken

Les critéres suivants ont &t validés pour I'attribution du certificat:

[hanea bea condiions de talle standard: 1,10 m* 2,20 m, k= coeficent U de la porte mepede kes limies :
loregue les détalls de pose de la porte denirées respectent la mise &n ocewvre en solation exiéneurs, en

construction bois et en blocs de coffrage) décrite dans les annexes. La valeur du coefficient U donnée contient ks
ponts thermiques Béa & la mise en ceuvre. Sans la pose, ke cosfiicent U s'ééve & 0,72 WHmZK).

Etanchéité & I'air :
Les crileres de la calégone détanchéis 3 de la NF EN 12207 {elafvement & la longueur des joints) sont

respeciEs, ot ceci méme sous de faibles fempératures exiénisures et sows un faible ensolkelliement (chimats
slandards « d= &i = & = de la MF EM 1121} :

Qi = 1.2 m¥hm) < 2,25 m¥(hm) sous 100 Pa
En vertu des resultats de mesure existants, ke critére o-dessus est respects dans kes conditions suvanbes :
1.} Mesures sfisctués s an lsboratoine_ 2 ) CEmat standard 4 : Tempérahme intérieurs 23 *C, 30 % h. r., tempSraturs

exténieurs -15 "G 3} Chmat standard &* : Température inténeure 20-30 °C, tempérahre exténeurs 50-60 °C au sobad.
4_} CEmat standard ¢~ : Température indéreurs 23 °C, 30 % h r, Empératurs sxténeurs 3 °C, B % ho.

Condition s ifique au standard maison Sive:

Les coeficients Upund Uy mes 86 eférent & une porie sans vitrage .

Le certificat est a utiliser de la maniére suivante :

Composants O Porte d’entrée :
adaptes a la Up = 0,72 W/(m*)
construction !

Maison Passive Q00 pa < 1,2 m¥(hm)

Dr. Wolfgang Feist
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Exigences pour des portes d'entrée de maisons passi ves
(suivant I'Institut de la Maison Passive Darmstadt

#% &"' %() *+

Les portes doivent présenter des températures de surface hautes de sorte qu'il ne se produise pas de perte de chaleur par radiation et de
refroidissement de I'air dans les alentours de la porte. Pour la porte installée, un cofficient de transmission thermique Ud suivant EN 10077 d'au
maximum 0,8W/m2.K doit étre respecté. Les valeurs Ud des portes "Frostkorken" d'Optiwin varient de 0,74 a 0,8 W/m2.K suivant le type de porte

et le Type d'installation.

Il faut veiller & une étanchéité a l'air de la porte suffisante méme sous des conditions défavorables. L'étanchéité est a évaluer par des mesures
en conditions labo et sous le climat d'examen C de la norme EN 1121. Le coefficient de pénétration de I'air doit étre au maximum de 0,5
m3.(hm(daPa)2/3). Ces examens ont été effectués avec succés par I'Institut Holzforschung Austria a Vienne. Les données exactes sont

disponibles sur demande.

Composition de la porte pour maisons passives OPTIW IN
"Frostkorken"

Le panneau de porte est composé d'un noyau isolant de 83mm
d'épaisseur en liege, équilibré de chaque c6té par un panneau latté
bouleau de 12 mm. L'isolant est traversé a un intervalle de 25 cm
par des couches de latté. Le latté représente au maximum 5 mm
de la surface avec une épaisseur de 12,5 mm. La couche
supérieure est composée d'un placage de 1,4 mm, de 4 mm de
latté bouleau et d'un pare-vapeur alu-phénol de 1,2 mm.
L'épaisseur totale est de 120 mm.

Descriptif :

Porte d'entrée pour maison passive "Frostkorken 11"
Marquage CE en cours

Ud = 0,72 W/m2.K

Q 100 Pa = 1,2 m3(hm) (étanchéité a l'air)

Avec ou sans partie fixe latérale ou imposte fixe
Passage maximal : 1 vantail : 1200 mm | x 2400 mm Ht
Passage maximal : 2 vantaux :2400 mm | x 2440 mm Ht

Dormant :

Dormant massif 93 x 93 mm
Double enfourchement avec seuil spécial en matiére composite
Liaison mur rainure avec liege ou ...

Porte :

Panneau plein épaisseur 100 mm double enfourchement
Affaiblissement acoustique Rw 'P 37 dB

Classement climat c, d et e

Possibilité de protection contre I'effraction WKII
Possibilité de classement au feu EI 2 30 C

Page 6-02

Essence de bois

Epicéa, sapin, méleze, pin

Chéne, merisier, érable, noyer, avec plus-value

D'autres eessences sont possibles

Placage fil de bois vertical,

Possibilité de placage horizontal avec plus-value

Possibilité de combiner deux essences différentes avec plus-value.
Possibilité de rainurage décoratif avec plus-value

Possibilité de cadres rapportés imitant des panneaux avec plus-value
Possibilité de redoublement panneau rapporté avec plus-value
Possibilité de placage imitant montants/traverses et panneaux avec plus-
value

Finition des surfaces

Ponsé naturel sans finition
Impression pour finition sur chantier
Peinture opaque RAL ou NCS
Finition lasurée ou huilée

Teinte suivant échantillon et vernis

Vitrage / Remplissages
Triple vitrage isolant composition :
- jusqu'a 44 mm, vitrage de base 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/m2.k
(épaisseur 44 mm) Warm Edge bord chaud Noir de série.
Ud = 0,58 W/m2.K
Les dimensions du vitrage peuvent étre adaptées aux demandes
Possibilité de formes spéciales avec plus-value

Ferrures

Charniéres spéciales en inox réglables en 3 dimensions
Longueur 160 mm, adapté pour joint

Charniére STX 16157 FD

Serrures

GU Secury Automatic

Serrure a points multiples permanents

Possibilité d'ouverture automatique pour systéemes de contrdle d'acces
avec plus-value

Possibilité d'antipanique EN 179 ou EN 1125

Ferme-porte :
Version standard sans ferme-porte. Possibilité de ferme-porte visible ou
caché

09-2010
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Possible en porte a 1 vantail ou 2 vantaux

Possible en porte a 1 vantail ou 2 vantaux

Possible en porte a 1 vantail ou 2 vantaux

SEUIL
S-1C

soL AN,

Possible en porte a 1 vantail ou 2 vantaux

SEUIL
S-11

mI SOL FINI—,

Possible en porte a 1 vantail ou 2 vantaux
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g soeme

SOL_FINI

Possible en porte a 1 vantail ou 2 vantaux

Possible en porte a 1 vantail ou 2 vantaux

Conseillé uniquement en porte & 1 vantail

SEUIL S21-70
KLOMATIC

ik a5x NRE

SEUIL S21-58

Conseillé uniquement en porte a 1 vantail

A
SEUIL ! |
S22-58 |

Conseillé uniquement en porte a 1 vantalil

KS35 Q%Ea_ﬁl
mfurj I
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Conseillé uniquement en porte a 1 vantail

Conseillé uniquement en porte a 1 vantalil

Conseillé uniquement en porte a 1 vantalil

Conseillé uniquement en porte a 1 vantail

Conseillé uniquement en porte a 1 vantalil
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Conseillé uniquement en porte a 1 vantail
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Conseillé uniquement en porte a 1 vantalil

| { —
SEUIL | 1
S21-70 ! !
KLOMATIC | 1
: ‘_L‘\
| _ﬁrﬂ D :m‘
‘mmm U@%J O o Conseillé uniquement en porte & 1 vantail
SEUIL |
S22-5¢ |
KS35 | ]
7}‘ rﬁﬂ K
(T s I
c Conseillé uniquement en porte a 1 vantail
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SEULL |
s-2 |
SEE, N e

Possible en porte a 1 vantail ou 2 vantaux

~

B

Lo

T
SEUIL | % |

S-3

Possible en porte a 1 vantail ou 2 vantaux

SEUIL
S-15

laoves

{ 7

SEUIL S-15

Possible en porte a 1 vantail ou 2 vantaux

SEUIL
S-1E
KLOMATIC|

1
147 /24|
I

L/‘\, [ bm
o R .
| flion IE N
o

SEUIL S-15
KLOMATIC BKV

Conseillé uniquement en porte a 1 vantail

SEUIL S-20

Conseillé uniquement en porte a 1 vantalil
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Conseillé uniquement en porte a 1 vantail

SEUIL s-21
PLINTHE 40/24

PLINTHE 40/24

:ﬂ)rﬁg;g
il 9 . Conseillé uniguement en porte & 1 vantail
fa—]
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